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摘  要：2012 年 10 月 5 日，国际海事组织（IMO）以MEPC.227（64）决议通过了“2012 年生活污水处理装
置排出物标准和性能试验实施导则”（简称 2012 年导则），于 2016 年 1月 1日生效。这将给生活污水处理装置的
厂家设计、制造和维护方面带来一定的冲击，同时型式认可也面临着很多新问题。故结合调查情况，通过解读 2012
年导则，对产品型式认可、使用和维护中遇到的典型问题简析，并提出解决措施。 
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引言 

近年来，随着海上运输量逐年增加，世界船队的发展以
及船舶数量增加，船舶所排放的生活污水对海洋的污染日益
严重。国际海事组织（IMO）制定的船舶生活污水排放标准
也更为严格，“2012 年导则”补充了试验用原水稀释规定，
增加了关于客船在特殊区域排放生活污水的性能指标（总氮
及总磷）的新要求。适用于 2016 年 1月 1日及以后安装到
船上的生活污水处理装置，并替代MEPC.159（55）决议，
这给船舶生活污水处理装置生产厂家、船员使用与维护都带
来了新的挑战。为此，根据调研结果对 2012 年导则修订内
容进行了全面解读，同时对常见问题提出了解决方案。 
一、“2012 年导则”的解读 

2012 年导则修订后替代了原导则，与原导则相比较，
存在以下几方面内容的变化： 

1．对稀释方法的处理 

对采用稀释方法的生活污水处理装置进行了规定，对具
有浓度限制的排出物标准授予一个稀释补偿系数（Qi/Qe），
对具有减少率的排出物标准，补充总减少率的计算方法。 

2．对总氮总磷的要求 

补充了安装在特殊区域排放生活污水的客船上生活污水
处理装置有关总氮及总磷性能指标的新要求：总氮和总磷不
超过：20（Qi/Qe）mg/L 和 1.0（Qi/Qe）mg/L，或者以
减少率来考核，至少 70%减少率和 80%减少率。 

3．排放标准的要求 

国际海事组织（IMO）于 1973 年起通过防污染公约
《MARPOL73/78》，其中附则 IV是关于防止船舶生活污水
污染的规则。1976 年由环保会颁布 MEPC.2（VI）决议规
定了其性能试验准则和排放标准；至 2006 年又颁布MEPC 
159（55）决议，将排放标准严格了近一倍，此决议 2010
年 1月 1日起实施。2012 年 10月 5日环保会（MEPC 64）
以 MEPC 227（64）决议通过了“2012 年导则”。以下是
各主要排放标准比较，见表 1。 

表 1  主要排放标准的比较 

排放标准 MEPC.2（VI）MEPC.159（55）MEPC.227（64） USCG ALASKA

TSS（mg/L） 50 35 35（Qi/Qe） 150 30 

BOD5（mg/L） 50 25 25（Qi/Qe） 无要求 30 

COD（mg/L） 无要求 125 125（Qi/Qe） 无要求 无要求

大肠菌群数（个

/100ml） 
250 100 100 200 20 

PH 6~9 6~8.5 6~8.5 无要求 6~9 

余氯（mg/L） 尽可能低 ＜0.5 - 无要求 0.01 

氨氮（mg/L） 无要求 无要求 - 无要求 10 

总氮（mg/L） - - 20（Qi/Qe） - - 

总磷（mg/L） - - 1.0（Qi/Qe） - - 

二、“2012 年导则”对产品设计和型式认可的影响 

生活污水处理装置主要分为：生化法、物化法和电解法。
20世纪 90年代中后期，我国从美国引进技术比较先进的电
解法污水处理装置。电解法的优点：整体体积小，模块化设
计，处理生活污水种类全面，黑水和灰水均可以处理。可随
时启动、关机。运行时不需外加消毒灭菌剂。操作维护简单，
运行可靠，无有害、有味气体放出。缺点：一次性投资大，
运行费用高于生化法，但低于物化法。 
电解法技术凭借着低运行成本以及高处理效率具有广阔

市场。目前，为了响应国家海洋局的生活污水“零污染”的
要求，新建油气田投产后生活污水 COD 入海总量不增加。
中海油规定：2014 年 2月 13日后，海上油气生产设施生活
污水处理均统一采用电解法处理，同时将生活污水中灰水有
条件回注。 
下面将通过介绍电絮凝-膜法生活污水处理装置的按照

“2012 年导则”进行型式认可的实例，分析新要求对产品
设计和型式认可的影响，供读者借鉴。 

1．试验样机简介 

本次试验机型为一台电絮凝-膜法生活污水处理装置，按
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0.5≤样机≤10倍缩放比例，覆盖 10~200 人的设备范围。 

 
图 1  M-MBBR-20 电絮凝-膜法生活污水处理装置系统图 

系统原理：当污水槽内水位上升到液位开关 F1 时，粉
碎泵W1 启动。水位上升到液位开关 E2 时，曝气泵W4 启
动，移动床中生物膜载体开始悬浮运动，进入生化过程。同
时 dxn1 电极接通电源，进入电化絮凝过程，电絮凝电极每
隔 15min，正负电极交换一次。污水槽水位到液位开关 F2
时，溢流报警，黑水溢流，同时启动曝气泵W3，dxn2 接通
电源，污水槽进入生化、絮凝状态。污水槽水位高于 F1，曝
气 4h 后，曝气泵 W3 曝气泵 W4 停止工作，dxn1、dxn2
停止工作。系统静态沉淀 1h 后，排污泵 W2 自动启动，移
动床上清液泵入柱式膜分离器，分离后输入紫外线消毒装置，
排舷外。 

2．试验项目及方法要求  

（1）外观检查：壳体为船用钢板，管材为 Q235-A 无
缝/镀锌钢管，尺寸、焊接、内外壁涂层符合设计图纸技术要
求。 
（2）水密试验：箱体进行 2.1m水柱高度压力的试验，

箱体之间、总箱体无渗漏、变形。 
（3）原污水质量：在陆上模拟船上条件，排入物由粪便、

尿、手纸和厕所冲洗水、灰水组成原污水。按需加入原始生
活污水泥，维持排入物的悬浮固体总量浓度不少于
500mg/L，总氮Nitrogen大于70mg/L，总磷Phosphorus
大于 6mg/L。 
黑水及灰水的混合比例参照 ISO 15749-1：2004 要求

执行，试验时，废水量按 160L/人/d，每人每天的灰水量约
80L。灰水制备要求：洗涤剂 10g/100L，洗衣粉量为
20g/100L，洗发液为 5g/100L，食用油 25g/100L 和理发
店头发为 1g/100L。 
（4）持续时间：稳定工况（对微生物进行驯化和培养，

完成悬浮载体的挂膜）后，测试时间连续运行 10d，对排出
物采集 40份试样。 
（5）负荷试验：分别在最小、平均和最大容量负荷条件

下进行试验。试验时，平均流量 125L/h，每天吃饭和交接
班为高峰负荷，按平均负荷 2 倍计，约 250L/h。生化法生
活污水处理装置，考虑进行零负荷试验。装置停止运行两天
后重新运行，在 1~2d 内，应能恢复处理能力。 

 

图 2  高峰负荷分布图 

（6）取样次数和方法：对每一份排出物取样均应提取一
份排入物取样进行分析，记录分析结果。排入物取样点位于
生活污水处理装置产生的任何回流液、洗涤水或循环液的上
游。 
（7）倾斜试验（含在 10d型式试验时间内）：任何平面

倾斜角达 22.5°倾侧工况下运行 2d。 
（8）温度和盐度试验：对灰水进行降温和升温，模拟冲

洗水高低温对菌种的影响，第二天对灰水加碎冰，温度降到
2℃，持续一天；第四天对灰水加热，升温至 32℃，持续一
天。在原污水中循序加盐，保持在 35g/L。 
（9）排出物分析与测试：除规定的参数（耐热大肠杆菌、

悬浮固体总量、COD、无硝化 BOD5、pH 值和余氯）外，
记录包括固体总量、挥发性固体、可沉淀固体、挥发性悬浮
固体、浑浊度、有机碳总量、大肠杆菌和粪便链球菌总量。
用氯作消毒剂，排出物的消毒剂残余含量低于 0.5mg/L。 
（10）“脱氮除磷”采用电絮凝法。原理：在外加直流

电作用下，阳极铁板发生氧化反应，生成 Fe2+，其与阴极还
原产生的 PO2-4 发生聚合反应生成具有很强吸附能力的
FePO4 絮凝物；同时阴极产生的氢气微小气泡和电解水时阳
极产生的氧气微小气泡也将带动絮凝物上浮。研究证明电絮
凝技术应用于除磷可以获得 90%以上稳定的处理效果。 

 
图 3  电解法除磷原理图 

3．排放水标准及分析测试方法 
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本装置将黑水、灰水一并收集于污水槽中，设为原污水
进水量，因而 Qi=Qe，即：Qi/Qe=1，则在测试排放水样本
中，排放指标分别如下所述： 
（1）耐热大肠杆菌的几何均数不超过：100个/100mL。 
（2）总悬浮物（TSS）的含量不超过 35mg/L。 
测试方法： 
1）通过 1 个 0.45µm 的过滤膜，过滤具有代表性的样

本，在 105℃的情况下晾干称重。 
2）离心过滤一个具有代表性的样本（平均加速度

2,800~3,000g 的前提下至少 5min）在 105℃的情况下晾
干称重。 
3）或其他等效的国际标准测量方法。 
（3）生物耗氧量（BOD5）不超过：25mg/L。 
测试方法参考《ISO10750：2002》或其他等效的国际

标准测试方法。 
（4）化学耗氧量（COD）不超过 125mg/L 
测试方法参考《ISO5815-1：2003》或其他等效的国

际标准测试方法。 
（5）pH值 
测试样本的 pH值应当在 6~8.5 之间。 
（6）氮总含量<20mg/L（或去除率>70%），磷总含量

<1.0mg/L（或去除率>80%）。 
脱氮除磷的试验方法可参照：ISO 29441：2010 和 ISO 

6878：2004 的要求执行，或其他国际认可的等效试验标准。 
（7）零或不能观察的数值：对耐热大肠杆菌而言，零值

表示 1 个耐热大肠杆菌/100mL，这值才能计算出几何平均
值。若出现 COD，BOD的数值低于观察值得极限值。则将
以 1/2的极限值代替，以此计算几何值。 
（8）对排放水中：固体总量；挥发性固体；可沉淀固体；

挥发性悬浮物；浑浊度；有机碳总量；大肠杆菌和粪便链球
菌总量提供参考值。 

4．结论 

本次试验在新要求下的认可与老要求的比较情况，主要
有以下不同： 
（1）对于“稀释量的处理”，试验将黑水、灰水一并收

集于污水槽中，设为原污水进水量，因而 Qi=Qe，稀释补偿
系数 Qi/Qe=1，并明确了黑、灰水的混合比例，灰水的制备
要求。 
（2）为达到总氮及总磷性能指标的新要求：氮总含量

<20mg/L（或去除率>70%），磷总含量<1.0mg/L（或去除
率>80%），增加了“脱氮除磷”的处理和试验。 
三、常见问题和解决方案 

1．产品设计与认可方面 

通过实际调研，常见问题主要是： 
（1）船用生活污水处理装置设计时，如果采用“稀释量

的处理”，但不适用“特殊区域排放生活污水的客船”，按
MEPC.227（64）决议认可时，型式试验应增加那些内容？ 

分析解决：如采用“稀释量的处理”，应使用稀释补偿系
数Qi/Qe，并考虑稀释Qd的情况。 
（2）有厂家反馈：船用生活污水处理装置不需要“稀释

量的处理”，也不适用“特殊区域排放生活污水的客船”，并
且已经按 MEPC.159（55）决议进行了认可。按照
MEPC.227（64）决议认可时，型式试验是否可以免除？ 
分析解决：新型的生活污水处理装置涉及灰水处理，应

该增加混合水试验，并注意黑水及灰水混合比例，以及灰水
制备要求。另外，生化法处理高盐污水有一定难度，嗜盐细
菌的培养需要比较长时间，如适用的冲洗水为海水，则应进
行盐度试验：盐度不低于 35g/L 试验时间至少 1d。 

2．产品使用、维护及 PSC 检查 

（1）使用使用、维护的问题 
船舶生活污水处理装置处于良好的工作状态，是船舶管

理人员的一项重要工作，也是 PSC检查官在船舶安全检查中
经常检查的项目。在使用和平时维护中应注意以下问题： 
1）船员应熟悉生活污水处理装置操作，悬挂操作指南、

操作说明和管路图。 
2）定期检查曝气室内活性污泥的浓度及调整通风量、定

期补充消毒剂等，并做好维修保养记录。 
3）两舷边生活污水排放接头法兰应为标准尺寸；生活污

水的处理管路中直接排放通海阀应关闭上锁。 
（2）港口国控制 PSC检查 
2012 年，某船舶防止生活污水污染证书（ISPP）上未

显示船上配有在港期间可临时收集和储存生活污水及灰水的
舱柜，且未申请岸上回收。该船实际配备了可接收灰水及经
生活污水处理装置处理过的生活污水的灰水舱，因此 PSCO
怀疑该船违反该国港口当局的相关规定进行了非法排放。
PSCO对该船进行了罚款处罚，并限期整改。 
“生活污水的灰水舱”问题的分析解决： 
“生活污水的灰水舱”能够收集未经处理的生活污水，

但不具有舷外排放的管路，只是具有排岸及通往生活污水处
理装置的管路，如图 4 所示，这种布置主要是为了应对港口
内不准排放而设。收集柜（Tank for collecting sewage）
仅仅收集和储存灰水，不适用于 MARPOL 公约有关集污舱
（Holding tank）的定义，因此不列入船舶防止生活污水污
染 ISPP 证书。 

 
图 4  生活污水灰水舱的原理图 

（下转第 179 页） 
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运行，达到力矩均衡功能。 
位置同步：这里每套传动装置都计算当前位置值，但同

一时刻只有主站计算的位置有效。 
该方案中，八套传动装置采用负载均衡控制，并以主站

计算的位置值作为传动系统的位置实际值参与位置控制。各
个传动单元有独立的位置计算，主站的切换不影响位置值的
计算，能保证系统的连续运行，而速度控制的给定由传动控
制站的位置发生器统一产生并传送到各个传动装置。 
在一台传动装置故障退出后，由同步轴传力驱动运行，

其负载被正常运行的传动装置平均负担。 
变频调速柜之间通过 PROFINET 通讯构成传动控制系

统，并通过传动装置间的 PROFINET通讯实现八套电气传动
装置之间无扰主从切换控制和力矩均衡控制等。  
传动系统的主/从切换控制，主从力矩均衡控制，速度控制

等功能由CU320-2DP工艺控制板不完成，通过工业现场总线
网连接八个传动装置，达到数据的传送和协调，组成具有位置
环、速度环、电流环三闭环控制的升船机电气传动控制系统。 
四、结语 

本文构皮滩第一级升船机西门子 S150 传动系统总体规
划设计与实现，已用于乌江构皮滩升船机项目中，也适用于
其它同类型钢丝绳卷扬升船机，设计方案和设备配置对系统
设计具有较强的指导借鉴意义。 
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如果设置的舱柜仅用做收集经生活污水处理装置处理后

的污水，如图 5所示。 

 

图 5  灰水舱仅作为收集经处理后污水的原理图 

为了应对越来越多的港口国检查方面的需要，可以采取
的措施：1）增设满足MARPOL公约要求的集污舱，在船舶
进入限排区域内停止排放任何生活污水及灰水，将在限排区
域外通过生活污水泵排至舷外。2）对生活污水系统进行改造，
将某个压载舱作为生活污水及灰水的临时储存舱，在限排区
域外通过压载水系统或独立管系排至舷外。 
探讨：由于国际海事组织 IMO尚未对MARPOL附则 IV

进行修改以规范在压载舱内储存生活污水和灰水的做法，并
且压载水公约也尚未生效，最终解决方案仍需在 IMO通过相
关修正案及压载水公约生效后而确定。 
四、结束语 

由于国际船舶防止生活污水污染公约的更新，对船舶生
活污水的排放标准要求越来越严格。相信随着国际上对保护
海洋环境的日益重视，船舶生活污水处理装置技术升级，和
按照新要求的型式检验，将降低船舶引起的近海污染。 
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